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< 38.5 cm >

max.

50
hojas*

Set de cuchilla afilable hecha de acero Solingen

Pisón manual para un prensado variable

Estructura sólida, totalmente metálica

Medidor frontal con dispositivo de corte 
estrecho integrado y soportes para papel 
plegables

Protector de cuchilla automático

Tope lateral con escala de medidas y escuadra 
trasera ajustable

Distintos formatos impresos en la mesa

Especificaciones técnicas

Longitud de corte 385 mm

Capacidad de corte aprox. 50 hojas

Tamaño de la mesa An 356 × Prof 403 mm

Formatos indicados A4 - A6 + carta

Dimensiones 260 × 410 × 575 mm  
(Al ×  An × Prof)

Peso 9 kg

* Papel de 70gr /m²

Características

Set de cuchilla afilable de alta calidad fabricada en acero Solingen. Protector de 
cuchilla automático hecho en plástico irrompible y transparente (esta guarda sube y 
baja con el movimiento de la cuchilla). Sólido pisón manual para un prensado variable. 
Tope lateral de precisión con escala de medidas (mm/pulgadas) y escuadra trasera 
ajustable. Tope frontal con dispositivo de corte estrecho integrado para corte de tiras 
de hasta 1 mm de ancho. Tope frontal ajustable mediante un pomo giratorio calibrado. 
Soportes desplegables para el papel en el tope frontal. Tamaños de papel estándar 
desde A6 hasta A4 y formato carta americana, así como diferentes ángulos impresos 
en la mesa. Sólido soporte para la cuchilla realizado en aluminio, con cojinetes 
giratorios dobles para el eje de la cuchilla. Construcción sólida y totalmente metálica. 
Patas de goma antideslizantes para un manejo seguro. Producto de calidad “Made 
in Germany”. Seguridad comprobada por laboratorios de seguridad independientes.

Cizalla profesional con características superiores 
y una longitud de corte de 385 mm.
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SÓLIDO SOPORTE PARA LA CUCHILLA
Diseño robusto: soporte de cuchilla de 
aluminio con cojinetes giratorios dobles 
para el eje garantizan cortes rectangulares 
altamente precisos.

PISÓN MANUAL
Con este sólido pisón manual se puede 
aplicar una presión variable, dependiendo 
del material a cortar.

TOPE FRONTAL
Este tope frontal con dispositivo de corte 
estrecho integrado se ajusta mediante un 
pomo giratorio calibrado. Los soportes 
desplegables para papel permiten una 
alineación precisa de éste.

INDICACIÓN DE FORMATOS
Para un corte eficiente y fácil, se encuentran 
impresos en la mesa formatos de papel 
estándar desde A6 hasta A4 y formato carta 
americana, así como diferentes ángulos

Ventajas del producto


